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			Teknisk information
			
			
				Vi har utvecklat vår unika stålkonstruktion, Llentabsystemet, sedan 1972.

Stålhallarna från LLENTAB utförs i olika storlekar och former och med olika taklutningar, isoleringar, fasader, brandskyddsegenskaper och färgkombinationer. Vår ständiga strävan efter den för objektet bästa tekniska lösningen i kombination med vår mångåriga produktutveckling gör oss till en av Europas ledande producenter av stålhallar. Våra stålprofiler tillverkas i högautomatiserade produktionslinor vilket ger oss möjligheten att skapa byggnader med i stort sett obegränsad storlek och en fri spännvidd över 80 meter. 

Galvaniserade och kallvalsade profiler garanterar långvarig kvalitet och låg stålkonsumtion. Montering med varmgalvade skruvförband effektiviserar arbetet och ger ett långvarigt skydd mot korrosion. I alla våra profiler stansas hål under produktionsprocessen. Varje detalj märks med artikel- och objektsnummer, detta tillsammans med hög prefabriseringsgrad på fabrik säkerställer ett korrekt montage på arbetsplatsen.

Våra profiler är tillverkade av varmförzinkat stål som levereras till oss i rullar (coils). LLENTAB producerar profiler med tjocklekar från 1,5 mm upp till 7 mm. Höghållfast stål används för alla profiler upp till en tjocklek av 7 mm. För tunnare profiler (upp till 2 mm) förzinkas Z275, för tjockare profiler är Z450 standard. Profilerna rullformas eller kantpressas i olika storlekar och former. Z-profiler främst för tak- och väggreglar, C-profiler för bärverk (pelare, takstolsdiagonaler och ramar) och Ω-profiler för fackverkens över- och underramar.

Läs mer om  stålhallar från LLENTAB ›
















Halltyper
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Beklädnad och isolering av tak och väggar
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Brandskydd
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Brandskydd (pdf):

Bärverk och tak eller endast bärverk
















Anslutningar
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1) Betongfundament   2) Stompelare   3) Pelarkoppling   4) Skruvförband   5) Pelarfot



















Pelare




Pelarna i en Llentabhall är gjorda av C-profiler, från två anslutna C-profiler till fackverk för höga byggnader och travershallar. Standardpelare:

2xC pelare

	2xC170: tjocklek 3/4/5/6 mm
	2xC250: tjocklek 3/4/5/6 mm
	2xC300: tjocklek 5/6 mm
	2xC360: tjocklek 4/5/6 mm
	2xC380: tjocklek 6 mm


QUADRO (4xC) pelare

	4xC360: tjocklek 4/5/6 mm


Fackverk (2 par av 2xC pelare på ett avstånd av 500~1200 mm)

	4xC170: tjocklek 3/4/5/6 mm
	4xC250: tjocklek 3/4/5/6 mm
	Kan vara en kombination av profiler på 170 mm och 250 mm.
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Pelare 2xC-profiler
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Pelare QUADRO, 4xC-profiler







[image: Truss pillars]





Fackverkspelare

















Tak

Flexibiliteten hos Llentabsystemet gör det möjligt att leverera olika typer av tak med olika lutningar utifrån varje kunds behov. Hallarna kan ha oisolerade såväl som isolerade tak, sadeltak eller pulpettak (enkel lutning) och med en taklutning av 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 11°, 14°, 17° eller 21°. LLENTAB levererar även flera typer av platta membrantak, paneltak och tak enligt principen plåt-isolering-plåt, ett mycket välisolerat tak med exceptionell vatten- och korrosionsbeständighet.







Anslutning tak och pelare
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Väggar

Gavelväggarna kan vara bärande eller icke bärande. Anpassa din stålhall genom att välja isolerade eller oisolerade regelväggar eller använd våra egenproducerade sandwichpaneler. Utseende kan varieras beroende på om de monteras vertikalt eller horisontellt.



















Beklädnad och isolering






Oisolerat tak (typ 0)

[image: Uninsulated roof. LLENTAB roof type 0]



LLENTAB:s takbeklädnad ger ett bra skydd mot läckage tack vare de förstansade hålen i både takplåtarna och takåsar. Våra oisolerade tak utgörs av galvaniserad och färgbelagd takplåt (TP46) på z-formade takåsar. Plåtens insida är dessutom belagd med en filt som ackumulerar eventuell kondens som kan uppstå i oisolerade byggnader.

De oisolerade väggarna är smidiga, stabila och populära hos våra kunder över hela Europa. Om dina behov skulle förändras är det möjligt att isolera i efterhand. När du väljer att isolera din hall mot kyla eller värme, kan du välja bland flera alternativ. Bland annat tjockleken på isoleringen och om du önskar synliga, inklädda eller dolda pelare. Utöver våra sandwichpaneler och standardlösningar i stålplåt kan vi vid behov leverera alternativa fasadmaterial så som SINUS-profiler eller fasadkasetter.







Oisolerad vägg (typ 0)
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Väggisolering







Väggisolering typ 3

(Plåt-isolering-plåt från utsidan av pelarna– Uc 0.23 för 220 mm av isolering)


[image: LLENTAB wall insulation type 3]



Väggisolering typ 4

(typ 3 plus täckta pelare – Uc 0.23 för 220 mm av isolering)


[image: LLENTAB wall insulation type 4]



Väggisolering typ 6

(Vertikal Sandwichpanel – Uc 0.19 för 200 mm mineralull)


[image: LLENTAB wall insulation type 6]



Väggisolering typ 7

(Horisontal Sandwichpanel – Uc 0,19 för 200 mm av mineralull)
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Takisolering

Taket i en LLENTAB stålhall kan isoleras på en mängd olika sätt, med isoleringsskivor eller genom att blåsas in. Isoleringsskiktet kan ligga uppe på bärplåten, ovanför takstolarna mellan reglar eller ovanför innertaket.














Isolering mellan takåsar, typ 4

(Uc 0.18 för 300 mm av isolering)


[image: LLENTAB roof insulation type 4]



Isolering ovanför innertaket, typ 2

(Uc 0.18 för 250 mm av isolering)


[image: LLENTAB roof insulation type 2]



Takisolering typ SP

(Uc 0.18 för 200 mm av isolering)


[image: LLENTAB roof insulation type SP]



Takisolering typ SPHI

(Uc 0.18 för 200 mm av isolering)
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Kulörkarta
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Kulörkarta Sandwichpaneler
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CE-märkning

Kvalitetssäkringen genomförs mot bakgrund av riktlinjer i ISO 9001, EN 1090-1 och EN 1090-2 samt enligt lagstiftning i respektive land, och omfattar alla dotterbolagen inom koncernen. Konstruktionsarbetet och tillverkningen kontrolleras årligen mot kraven i EN 1090-1 och certifieras av företaget A3 Certification.


Ställ alla dina frågor till oss. 
En av våra konstruktörer återkommer till dig. 

Tekniska frågor







							

																													

	
					
				
  
			  
			














			
			
										
				
						
	
		
			
				
																									
							LLENTAB AB
Hallindenvägen 29 / Box 104

456 23 Kungshamn – info@llentab.se, mer...

Säljkontor Göteborg
LLENTAB AB, Flöjelbergsgatan 8B,
431 37 Mölndal – mer ...

Säljkontor Halmstad
LLENTAB AB, Fiskaregatan 17,
302 90 Halmstad – mer ...

Säljkontor Mellersta
LLENTAB AB, Ståthögavägen 48,
602 23 Norrköping – mer ...

Säljkontor Öst & Norr
LLENTAB AB, Livdjursgatan 4,
121 62 Johanneshov – mer ...
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Vi finns nära dig, kontakta oss redan idag


Ditt namn:

 


* Obligatoriska fältMeddelande: *

 


Din e-post: *

 


Ditt telefonnummer: *

 




5800
×
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